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In-Mould Labelling IML – eine Hilfe 
 
Die folgenden Punkte sind als Hilfestellung für die 
Einführung von In-Mould Labelling in Ihrem 
Betrieb gedacht. Wir haben uns bemüht, Ihnen 
alle verfügbaren Informationen zusammenzu-
tragen, um die Einführung in Ihrem Hause zu 
erleichtern. Gerne stehen wir für Fragen und 
Anregungen zur Verfügung. 
 
Grundsätzlich 
Berücksichtigen Sie bitte, dass die Folienqualität 
dem Grundmaterial entsprechen muss, sodass 
beide Materialien im Spritzgussvorgang 
miteinander verbunden werden können. 
 
Einlegen der Folie 
Es gibt 2 Möglichkeiten die Folie in die Form einzulegen: manuell oder automatisch. 
Manuelles Einlegen erfolgt im Falle von kleineren Stückzahlen oder Produktion in 
Niedriglohnländern. Automatisches Einlegen ist bei größeren Volumen (fast) 
unumgänglich. 
 
Die Folie muss so in die Form eingelegt werden, dass die unbedruckte, glänzende 
Seite zur Formwand zeigt. Damit ist der Dekor nach dem Verspritzen durch die 
Trägerfolie vollständig geschützt und resistent gegen äußere Einflüsse.  
 
Manuelles Einlegen 
Die von Haus aus statische Folie kann, sofern es notwendig ist, durch ein von uns 
vertriebenes Statisiergerät zusätzlich auf einer Metallplatte im Stapel oder einzeln in 
der Form aufgeladen werden. Dieses ist aber nur dann notwendig, wenn es die Form 
bedingt, oder wenn sich die Folie nach optimaler Maschineneinstellung verschiebt. 
Zur Einstellung der Maschine gibt es keine feste Regel. Form, Maschine, Teil, 
Material etc. nehmen auf die Einstellung großen Einfluss. 
 
Folien-Aufladegerät Stati-Boy R 30 
Als Service für unsere Kunden, die ihre Folien manuell einlegen, bieten wir das 
Statisiergerät Stati-Boy R 30 an. Das regelbare Gerät erzeugt eine Hochspannung 
von 0-30 KV. Der Streichpinsel von der Hand-Elektrode sitzt an einer 15 cm langen 
flexiblen kunststoffgeschützten Spirale, um auch schwierige Formen leicht 
bestreichen zu können. Die Hochspannung ist nur eingeschaltet, solange auf die 
Taste im Handgriff gedrückt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten 
 
Elektrischer Anschluss 220 V 50 Hz 
Stromaufnahme 50 W 
Abmessungen 35 x 16 x 25 cm 
Gewicht 8 kg 
Hochspannung 0 – 30 KV 
Sicherung 1,6 a/tr. 

 



   

Ornamin GmbH & Co. KG, Trippeldamm 10b, 32429 Minden, Deutschland 
Tel. +49 (0) 571 – 95606-0   www.ornamin.de 

 
Statisieren 
Sie haben 2 Möglichkeiten die Folien statisch aufzuladen: 

1. Einige Folien oder Stapel werden an dem Arbeitsplatz auf eine Metallplatte 
gelegt und mit der Hand-Elektrode bestrichen und so aufgeladen. 

2. Die Folie wird mit der einen Hand aus der Originalverpackung genommen und 
auf die gewünschte Stelle in der Form gelegt. In der anderen Hand hat man 
die Hand-Elektrode des Stati-Boy R 30 und statisiert die Folie in der Form. 

 
Automatisches Einlegen 
Das automatische Einlegen der Folien erfolgt mittels Produktions-Robotern, die 
Ihnen viele Aufgaben abnehmen bzw. erleichtern. Genauere Informationen erhalten 
Sie bei Herstellern von Einlegeautomaten für Kunststoffspritzgießmaschinen. Eine 
aktuelle Liste finden Sie unter „Links“.  
 
Außerdem bieten viele, wenn nicht alle Hersteller von Spritzgießmaschinen auch 
Roboter an – manche allerdings nur im Paket. 
 
Wir würden uns freuen, wenn wir Ihnen mit diesen Infos helfen konnten – alle 
Angaben sind ohne Gewähr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


